




Hydraulikleistung für 
jeden Einsatz.
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	 Hohe Hubkräfte von bis zu 3.600 kg

	 Zuverlässige, mechanische  
	 Hubwekrsregelung (MHR) 

	 Elektronische Hubwerksregelung 
	 optional (EHR)

	 Kurze Rüstzeiten

	 Vielseitiger Einsatz durch Parallelbe- 
	 trieb der Hydraulik und bis zu drei  
	 Zusatzsteuergeräten; eines davon mit  
	 Durchflussmengenregelung bequem in  
	 der Kabine

	 Komplette Zapfwellenausrüstung  
	 540 / 540 E und 1.000

	

	 Zapfwellen mit Ölbad-Langzeitkupplung  
	 und elektro-hydraulischer Zuschaltung

	 Problemlose Geräteanpassung durch 	
	 genormtes 3-Punkt-Gestänge der Kat. II

	 VORTEILE

Druckvoll und kräftig
Auf die leistungsfähige Hydraulik des 
Agroplus ist Verlass: Egal, ob man mit 
Front- und / oder Heckhydraulik arbei-
tet, beide Anlagen zeichnen sich durch 
eine beachtliche Hubkraft von bis zu 
3.600 kg am Heck und 1.750 kg an der 
Fronthydraulik aus. Für einen bequemen 
und schnellen Geräteanbau stehen ein 
stabiles 3-Punkt-Gestänge, Heckbetäti-
gung und Schnellkuppler zur Verfügung. 
Eine elektronische Hubwerksregelung 
ist auf Wunsch lieferbar. Mit einer 
Förderleistung von bis zu 54 l / min ist 

die Anlage für die vielfältigsten Einsätze 
praxisgerecht dimensioniert. Die Len-
kung wird über eine separate Hydraulik-
pumpe versorgt.

Zusatzsteuergeräte für jeden Einsatz
Die Hydraulikanlage des Agroplus mit bis 
zu drei doppeltwirkenden Zusatzsteuer-
geräten bietet maximale Einsatzvielfalt. 
Mit der Durchflussmengenregelung kann 
aus der Kabine die Durchflussmenge des 
dritten Zusatzsteuergerätes stufenlos 
von 3 bis 42 l / min variiert werden. Die 
Restmenge steht für den gleichzeitigen 

Einsatz der anderen Zusatzsteuergeräte 
bzw. des Krafthebers zur Verfügung. 
Das bedeutet Parallelbetrieb schon in 
der 60 - 80 PS-Klasse. Die Zusatzhub-
zylinder am Heckkraftheber, Serienaus-
stattung bei allen Modellen, verleihen 
dem Agroplus enorme Hubkräfte.

Zapfwellen 
Die komplette Zapfwellenausrüstung mit 
den Normdrehzahlen 540 / 1.000 1/min 
und der Sparzapfwelle 540 E im Heck 
sowie die Frontzapfwelle (1.000 1/min) 
machen den Traktor außerordentlich 

flexibel und vielseitig einsetzbar. Die Vor-
wahl der Geschwindigkeiten erfolgt vom 
Fahrerplatz aus. Dank nasser Lamellen-
kupplungen arbeiten die Zapfwellen ab-
solut verschleißfrei und laufen moduliert 
und geräteschonend an. Beim Ausschal-
ten wird die Zapfwelle gebremst. 

Wegzapfwelle (auf Wunsch)
Die lieferbare Wegzapfwelle arbeitet 
unabhängig von der Front- oder Heck-
zapfwelle über denselben Stummel. Die 
Drehzahl ist abhängig vom jeweils einge-
legten Getriebegang und steht im festen 

Verhältnis zur jeweiligen Hinterrad
umdrehung. Fährt der Traktor vorwärts, 
dreht die Welle rechts in Fahrtrichtung; 
fährt der Traktor rückwärts, dreht die 
Welle in Fahrtrichtung links. 

Fronthydraulik (nur bei Allrad-Traktoren) 
Eine leistungsstarke Fronthydraulik mit 
einer Hubkraft von 1.750 kg ist auf 
Wunsch ab Werk lieferbar. 

Der Frontkraftheber ist in die Schlep-
perkontur integriert und verfügt über ein 
genormtes Dreipunktgestänge der Kate-

gorie II. Der Lenkeinschlag der Vorderrä-
der wird durch den Frontkraftheber nicht 
beeinträchtigt.

Die ebenfalls ab Werk lieferbare 
Frontzapfwelle mit einer Drehzahl von  
1.000 1/min wird direkt vom Motor 
angetrieben und bequem elektro-
hydraulisch per Knopfdruck betätigt.

Sicher im Blick und im Griff: Die Heckbetätigung des Heckkrafthebers. Aufgeräumt und übersichtlich: Die rechte Bedienkonsole.

Auf Wunsch auch elektronisch geregelt: Das Bedienfeld der EHR. Hydraulische Hilfen: Bis zu drei Zusatzsteuergeräte.



 Wenn eS etWAS MeHR Sein dARf.
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 Auch wenn die Serienausstattung des 
Agroplus bereits sehr umfangreich 
ist, kann sie weiter ergänzt werden. 
DEUTZ-FAHR bietet abgestimmte Zusatz- 
und Sonderausstattungen für alle Be-
reiche und Baugruppen. Fragen Sie Ihren 
DEUTZ-FAHR Händler. Er berät Sie gern. 

1 Komfortkabine: Die Kabinenlösung für 
einen ergonomischen, komfortablen Ar-
beitsplatz. Mit aufstellbarer Frontscheibe 
und leistungsfähiger Heizungs- und Be-
lüftungsanlage. Die Heizluft wird bei allen 
Ausführungen über Luftkanäle am Holm 
hinunter in den Fußbereich geführt.

2 Luftgefederter Sitz: Für Komfort und 
Gesundheit an langen Arbeitstagen.

3 Glasdach: Die Komfortkabine wird zur 
Luxuskabine mit bester Sicht für Front-
laderarbeiten. Durch das aufstellbare 
Glasdach kann der ausgehobene Front-
lader gut eingesehen werden. 

4 Zusatzhubzylinder: Die Zusatzhub-
zylinder am Heckkraftheber sorgen für 
 enorme Hubkräfte.

5 Der Agroplus ist auch als Plattform-
schlepper lieferbar und verfügt in die-
ser Ausstattung über einen klappbaren 
 Sicherheitsbügel.

6 Ballastträger und Frontgewichte: Eine 
optimale Gewichtsverteilung für alle Ein-
satzgebiete durch bedarfsgerechte Bal-
lastierung.

7 Frontkraftheber & Frontzapfwelle: 
Durch den Anbau von Frontgeräten wird 
der Agroplus zu einem noch vielsei-
tigeren Arbeitsgerät. Der auf  Wunsch 
lieferbare, integrierte Frontkraftheber 
verfügt über eine Hubkraft von bis zu 
1.750 kg; die Drehzahl der Zapfwelle 
beträgt 1.000 1/min.

8 EHR: Mit der auf Wunsch lieferbaren 
elektronischen Hubwerksregelung wer-
den alle Anbaugeräte perfekt gesteuert.

Klimaanlage (o. Abb.): Auf Wunsch sorgt 
die Klimaanlage für angenehme und kons-
tante Temperaturen im Kabineninnen-
raum.
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 dA MüSSen Sie nicHt 
LAnGe WARten.

 Schnelle tägliche Wartung
Die tägliche Wartung ist schnell und pro-
blemlos mit wenigen Handgriffen durch 
die weit nach hinten öffnende Motorhaube 
durchführbar.

Alle wichtigen Komponenten und Baugrup-
pen sind für die Wartung werkzeuglos mit 
geringem Aufwand erreichbar. Ein Schau-

glas zeigt den Getriebe-/Hydraulikölstand 
an. Der Motoröl-Check kann bei geschlos-
sener Motorhaube durchgeführt werden.

Wirtschaftlich und problemlos
Der Agroplus ist enorm wirtschaftlich 
durch seine niedrigen Wartungskosten 
und die langen Wartungsintervalle. 

So steht z.B. nur alle 300 Betriebsstun-
den oder 1 x jährlich ein Motorölwechsel 
an. Alle Wartungsstellen wie z.B. Luftfi lter 
oder Batterie sind werkzeuglos zugäng-
lich. Der große 100-Liter-Kraftstofftank 
ist bequem vom Boden aus zu betanken. 
Der Kraftstoffverbrauch ist gering und er-
möglicht Ihnen lange Einsatzzeiten.

1 Einteilige Motorhaube 

2 Sämtliche Sicherungen sind gut zu-
gänglich und geschützt in der Kabine 
 untergebracht.

3 Der Kabinenluftfi lter ist leicht zugäng-
lich untergebracht. Filterreinigung und 
-wechsel erfolgen werkzeuglos.

4 Der Ölmessstab zur Kontrolle des 
 Motorölstands befi ndet sich gut zugäng-
lich auf der rechten Seite des Motors 
und kann ohne den Abbau von Seiten-
teilen  erreicht werden.

5 Der Motorluftfi lter ist leicht zugäng-
lich. Durch die Ejektor-Staubabscheidung 
sind die Wartungsintervalle des Filters 
sehr lang.

6 Reinigungssieb Kühlerkompaktanlage

18

    Werkzeugloser Zugang zu allen 
 wichtigen Wartungsstellen

 Lange Wartungsintervalle für Öle 
 und Filter senken die 
 Betriebskosten erheblich

 Niedrige Kosten für Verschleiß- 
 und Wartungsteile

 Ventileinstellung alle 1.500 h

 Getriebe- und Hydraulikölwechsel 
 alle 1.200 h

 Einfache Reinigung der Kühlanlage
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technische daten.
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Typenbezeichnung 310 320 410 420

Motor

Wassergekühlter Dieselmotor Typ 1000.3 WTE3 1000.3 WTI2E3 1000.4 WTI2E3

Zylinder/Hubraum Anz./cm3 3 / 3.000 4 / 4.000

Aufladung Turbo Turbo / Intercooler

Homologierte Leistung (2000 / 25 / CE) kW / PS 46 / 62 60 / 82 63 / 85 70 / 95

Nenndrehzahl 1/min 2.200

Max. Drehmoment Nm 244 310 345 373

Drehzahl bei max. Drehmoment 1/min 1.600

Drehmomentanstieg % 22 29 31 33

Kühlung Flüssigkeitskühlung

Motorregelung elektronisch (Serie)

Luftfilter Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz

Auspuffrohr Auspuff unten; a. W. am A-Holm links

Tankinhalt l 100

Fahrerplatz

Plattform mit Schutzbügel auf Silentblöcken

Kabine Kabine mit 4-Pfosten, schallgedämmt, aufstellbare Front- und Heckscheibe,
4 Arbeitsscheinwerfer im Dach, teleskopierbare Außenspiegel, a. W. Freisichtdach

Klimaanlage auf Wunsch

Instrumententafel 	 analoge und digitale Anzeigen

Fahrersitz		 luftgefedert auf Wunsch

Bremsen und Lenkung

Bremsanlage Ölbad an allen 4 Rädern

Feststellbremse unabhängig

Funktionsarten der Bremse Allradbremse, Einzelradbremse, Seitenbremse

Lenkung hydrostatisch mit eigener Pumpe

Lenkeinschlag� Hinterrad / Allrad 70° / 55°

Vorderachse

Antriebszuschaltung 		 elektro-hydraulisch

Vordere Differenzialsperre elektro-hydraulisch

Vordere Ballastgewichte 4 oder 8 Gewichte zu je 40 kg a. W.

Schwenkbare Kotflügel Serie (bei Kabinentraktoren)

Typenbezeichnung 310 320 410 420

Getriebe

Kupplung hydraulisch betätigte Trockenkupplung bei 30 / 15 und 45 / 45-Gang;
bei Powershuttle nasse V / R-Lamellen-Kupplung a. W.

Mechanisches Getriebe 30 / 15 Gang mit ECO-Speed

Powershift 45 / 45 Gang mit ECO-Speed

max. Geschwindigkeit 40 km / h (bei reduzierter Motordrehzahl)

Wendegetriebe mech. synchronisiert

Powershuttle elektro-hydraulisch; Stop & Go Rangiersystem a. W.

Differenzialsperre elektro-hydraulisch betätigt

Schmierung Umlaufschmierung und Ölkühler

Hydraulischer Kraftheber

Heckkraftheber mechanisch (elektronisch geregelt a. W.)

Max. Hubkraft kg 3.600 mit zusätzlichen Hubzylindern a. W.

Pumpen-Förderleistung� l / min (bar) 54 (190)

Hydraulische Zusatzsteuergeräte� 3 doppeltwirkende (oder aktuelle Preisliste)

Dreipunkt-Kupplung automatische Schnellkuppler Kat. II

Frontkraftheber (nur Allrad) integriert / max. Hubkraft 1.750 kg 

Heckzapfwelle

Kupplung Lamellenkupplung in Ölbad

Drehzahl 1/min 540 / 540 ECO; 540 / 540 ECO / 1.000 a. W.; Wegzapfwelle a. W.

Betätigung elektro-hydraulisch

Frontzapfwelle (nur Versionen mit Allradantrieb)

Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad mit elektro-hydraulischer Betätigung

Drehzahl 1/min 1.000

Betätigung elektro-hydraulisch

Schaltgetriebe Powershift mit ECO-Speed 45 VW + 45 RW – Geschwindigkeit in km/h bei 2.200 1/min des Motors mit Hinterradbereifung 480/70 R 30

1 SR 2 SR 3 SR 4 SR 5 SR 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

LOW 0,20 0,30 0,44 0,65 0,96 1,29 1,89 2,80 4,13 6,09 7,11 10,4 15,4 22,7 33,6

MEDIUM 0,25 0,36 0,53 0,78 1,16 1,55 2,26 3,36 4,95 7,31 8,54 12,5 18,5 27,3 40,0

HIGH 0,30 0,43 0,65 0,95 1,40 1,88 2,74 4,08 6,00 8,86 10,35 15,1 22,4 33,0 48,4*

*	 Bei Ausstattung mit ECO-Speed: 40 km / h bei 1.850 1/min Motordrehzahl elektronisch geregelt, bei entsprechender Bereifung.
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Typenbezeichnung 310 320 410 420

Maße (Bereifung 420/70 R30)  

a Radstand	 mm 2.100 2.230

b Länge mit (ohne) Unterlenker mm 3.995 (3.570) 4.125 (3.700)

c Höhe der Kabine (mit Standarddach
  ohne Klimaanlage)� mm

2.460

d Höhe Achsmitte bis Dachoberkante* mm 1.900 / 1.740 (1.830 / 1.780)

Min. / Max. Spurweite vorn mm 1.460 - 1.670

Min. / Max. Spurweite hinten mm 1.400 - 1.600

max. Bodenfreiheit mm 398

Kleinster Wendekreisradius ohne Lenkbremse� mm 3.730 3.900

Gewichte in kg

Leergewicht mit Kabine vorne 1.410 1.440

hinten 1.820 1.970

gesamt 3.230 3.410

Nutzlast mit Kabine vorne 890 860

hinten 1.480 1.330

gesamt 1.970 1.790

Zul. Gesamtgewicht vorne 2.300

hinten 3.300

gesamt 5.200

Flanschmaße

Flanschmaß vorne mm 1.500

Flanschmaß hinten mm 1.540

a   Radstand
b   Länge ohne Unterlenker
c   Höhe der Kabine
d   Höhe Achsmitte bis Dachoberkante

a
b

c

d

*	 Bauhöhe mit / ohne Klimaanlage bei Standarddach (bei Freisichtdach)

Typenbezeichnung 310 320 410 420

Reifen, Räder Lieferung ab Werk nach aktuell gültiger Preisliste

12.4 R 20
14.9 R 30 • • • •

360 / 70 R 20 
420 / 70 R 30 • • • •

320 / 70 R 24 
13.6 R 36 • • • •

320 / 70 R 24 
480 / 70 R 30 • • • •

405 / 70 R 20 
480 / 70 R 30 • • • •

380 / 70 R 20 
480 / 70 R 30 • •

380 / 70 R 20 
540 / 65 R 30 • •
Reifen, Räder Zusätzlich freigegebene Kombinationen

320 / 70 R 24   116A8 
340 / 85 R 36   132A8 • • • •

320 / 70 R 20   113A8 
420 / 70 R 28   133A8 • • • •

320 / 85 R 20   119A8 
380 / 85 R 30   135A8 • • • •

11.2 – 24        10PR 
16.9 – 30        10PR • • • •

405 / 70 R 20   136G* 
600 / 65 R 28   142A8 • • • •

8.3 R 24          106A8** 
230 / 95 R 36   128A8** • • • •

*	 Reifenmarke Kleber
**	 Reifenmarke Continental

Zulässige Spurweiten im Regelfall: 
Vorne:	 1.460 bis 1.670 mm
Hinten:	 1.400 bis 1600 mm

Lieferbare Standard-Reifen Kombinationen sind den aktuell gültigen Preislisten zu entnehmen. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie 
weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.



 Mit SicHeRHeit 
ORiGinAL deUtz-fAHR.

 Original-Service ist vernünftig.
Reparieren können viele Vieles. Aber nur 
der DEUTZ-FAHR-Fachhändler kennt Ihren 
Traktor in- und auswendig. Nur der Fach-
händler verfügt über regelmäßig geschulte 
Meister und Mechaniker. Nur Fachhändler 
haben das Spezialwerkzeug und die War-
tungsdiagnosegeräte, die für kompetente 
Diagnosen und Inspektionen erforderlich 
sind. Mit Sicherheit.

Original-Ersatzteile sind vernünftig.
Sie vertrauen auch bei Traktoren auf das 
Original. Daher sollten Sie auch nur Ori-
ginal-Ersatzteile für Ihren Traktor verwen-
den. Denn nur sie entsprechen den hohen 
Qualitätsansprüchen von DEUTZ-FAHR 
und gewährleisten Funktion, Einsatzbe-
reitschaft und Werterhalt Ihres Traktors. 
Garantiert.

DEUTZ-FAHR Schmierstoffe
Wir empfehlen die neuen Original DEUTZ-
FAHR Schmierstoffe. Die hervorragende 
Qualität der exklusiv für DEUTZ-FAHR her-
gestellten Produktpalette sorgt dafür, dass 
Ihr Traktor immer genau das bekommt, was 
er braucht.

 VERNUNFT FÜHRT WEITER.

 Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausrüstung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen 
können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausrüstungen 
nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt – nach Beratung durch den Händler – dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr; Irrtum 
vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME 
DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen. Bestellnummer: 430-01-01

 SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, D-89415 Lauingen, www.deutz-fahr.de
SAME DEUTZ-FAHR Schweiz AG, CH-9536 Schwarzenbach, www.samedeutz-fahr.ch
DEUTZ-FAHR Austria Gesellschaft m.b.H., A-2320 Schwechat, www.deutz-fahr.at
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 Ihr DEUTZ-FAHR-Händler berät Sie gerne:


