





ERWACHSENE
HYDRAULIKANLAGE.

Ausreichende Hydraulikleistung wird auf-
grund der vielfiltigen Hydraulikverbrau-
cher auch in kompakten Traktoren voraus-
gesetzt. Der Agrotron K ist serienmiBig
mit einem Open-Center-Hydrauliksystem
mit einer Fordermenge von 60 I/min
(75 I/m aus Wunsch) ausgeriistet und
verfiigt iiber eine entnehmbare Olmenge
von 261. Eine separate Zahnradpumpe mit
26 1/ min Firdermenge versorgt den Lenk-
kreislauf.

Noch mehr Hydraulikleistung

Die ProfiLine-Modelle sind fiir Anbau-
gerate mit einem hoheren Olbedarf mit
einer druck- und mengengeregelten Hy-
draulikanlage (Load-Sensing) mit einer
Férdermenge von bis zu 83 |/min und
einer entnehmbaren Olmenge von 35 |
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ausgeristet. Das System arbeitet mit ei-
ner Axialkolbenpumpe, die vom jeweiligen
Anbaugerat geregelt wird. Entnimmt das
Anbaugerat Ol, sinkt der Systemdruck.
Nur dann fordert die Verstellpumpe auto-
matisch Ol nach, so dass der vom Ver-
braucher bendtigte Druck gehalten wird.

Keine Schwingungen fiir Fahrer und Gerit
Bei schneller StraBenfahrt kénnen durch
das Arbeitsgerat Schwingungen in der Hy-
draulik auftreten, die Fahrsicherheit und
Fahrkomfort erheblich beeintrachtigen.
Bei aktivierter Schwingungsdampfung (au-
tomatisch ab 8 km/h) werden die Schwin-
gungen erfasst und durch gezielte und
schnelle Gegenreaktionen des Hubwerks
abgemildert. Zukunftsweisender und si-
cherer Fahrkomfort in jeder Situation.

Enorme Hubkraft

GroB dimensionierte Hubzylinder ermdgli-
chen eine Hubkraft von bis zu 6,2t. Somit
steht auch fiir schwere Geratekombinati-
onen genugend Hubkraft zur Verflgung.
Schnelles, sicheres und gefahrloses An-
und Abkuppeln von Anbaugeréten wird
durch die zuséatzliche Bedienung des
Krafthebers auf beiden Heckkotfliigeln er-
maglicht.

Bestens elektronisch geregelt

Elektronische Hubwerksregelung (EHR)
serienmaBig. Folgende Funktionen werden
automatisch berwacht: Zugkraft- und
Lageregelung, Mischregelung, Freigang,
Schnelleinzug, Schlupfregelung (bei vor-
handenem Radarsensor), Transportverrie-
gelung, externe Regelungsaufschaltung,

Die vier serienméBigen Zapfwellengeschwindigkeiten
kdnnen bequem vorgewdhlt werden.

VORTEILE

Leistungsstarke Hydraulik mit sehr hohem
Wirkungsgrad, hoher Firderleistung und
enormer Hubkraft

Drei \lersionen lieferbar: Open-Center mit
einer Fordermenge von 60 und 75 I/min
und Load-Sensing mit 83 I/min

Das Bedienfeld der serienméBigen EHR erlaubt die rasche
Einstellung und Korrektur der Werte.

Hubhéhenbegrenzung und Senkgeschwin-
digkeitsregelung.

Lusatzsteuergerite

Der Agrotron K ist serienmaBig mit drei
doppelt wirkenden mechanischen Zusatz-
steuergerdten mit jeweils vier Funkti-
onen ausgestattet, die in den Funktionen
Heben und Schwimmstellung einrasten
sowie einfach oder doppelt wirkend
verwendet werden kdnnen. Samtliche
Remote-Anschliisse im Heck sind unter
Druck zu kuppeln und besitzen eine Ab-
reiBfunktion und Olauffangbehalter. Uber
einen griffglinstigen Kreuzhebel kann der
Fahrer zwei Zusatzsteuergerdte einfach
und sicher betatigen. Das dritte Zusatz-
steuergerat wird Uber einen Einzelhebel
bedient.

» Heckzapfwelle mit vier Geschwindigkeiten
540/540E/1.000/1.000E serienmiBig

» Einfache Anpassung verschiedener
Gelenkwellenprofile

Die Einstellungen der mengen- und zeitabhiingigen Zusatzsteuerge-
rite erfolgt an den Drehreglern in der PowerComS-Bedienarmiehne.

Die ProfiLine-Modelle verfligen tber vier
elektrische Steuergerate. Zwei werden
Uber den PowerComS-Bedienhebel ak-
tiviert (Durchflussmenge und -zeit sind
einstellbar); zwei weitere werden mit dem
Joystick bedient (Durchflussmenge ist
einstellbar).

Vlier Geschwindigkeiten

Der Agrotron K verfligt als einer der
wenigen Traktoren seiner Klasse serien-
maBig Uber eine Heckzapfwelle mit vier
Geschwindigkeiten (540/540E/1.000/
1.000E). So konnen eine Vielzahl von Ein-
satzmaoglichkeiten sparsam bewaltigt wer-
den. Die ECO-Zapfwellen reduzieren durch
die perfekte Abstimmung auf die Motor-
charakteristik den Kraftstoffverbrauch um
bis zu 159% und bieten gleichzeitig ein ho-

» lapfwellenautomatik: Zu- und Abschaltung
beim Ausheben und Absenken des Heck-
hubwerks

Hubwerk und Heckzapfwelle kinnen sicher von
beiden Heckkotfliigeln bedient werden.

hes Leistungs- und Drehmomentpotential.
Die serienmaBige Zapfwellenautomatik
schaltet die Heckzapfwelle in Abhéngigkeit
von der Aushubhdhe des Heckkrafthebers
ab und wieder zu. Fehlbedienungen wer-
den vermieden, Anbaugerate geschont.

Kraftvolle Frontzapfwelle

Die Frontzapfwelle mit einer Drehzahl von
1.000 ¥min wird direkt vom Motor ange-
trieben und auf Knopfdruck elektrohydrau-
lisch zugeschaltet. Durch die Modulation
der im Olbad laufenden Scheibenkupp-
lung erfolgt der Gerateanlauf auch bei
schweren Anbaugeraten weich und gera-
teschonend.
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WENN ES ETWAS MEHR

SEIN DARF.

Auch wenn die Serienausstattung des
Agrotron K bereits sehr umfangreich ist,
kann sie, je nach Einsatzschwerpunkt, in-
dividuell weiter erginzt werden. DEUTZ-
FAHR hietet fiir alle Bereiche und Baugrup-
pen perfekt abgestimmte und angepasste
Lusatz- und Sonderausstattungen. Fragen
Sie Ihren DEUTZ-FAHR Handler. Er berdt
Sie gern.

1 Frontlader

Fir den Agrotron K werden Frontlader
mit mechanischer oder hydraulischer
Parallelfihrung sowie eine Vielzahl von
passenden Anbauwerkzeugen angebo-
ten.

2 Arbeitsscheinwerfer

Bis zu 10 Arbeitsscheinwerfer leuchten
die Anbaurdume aus und ermdglichen si-
cheres Arbeiten auch in der D&mmerung
und bei Nacht.

3 Fronthydraulik und Frontzapfwelle
Durch den Anbau von Frontgeraten wird
der Agrotron zu einem vielseitigen Ar-
beitsgerat. Der integrierte Frontkraft-
heber verfiigt Gber eine Hubkraft von bis
zu 2.500 kg. Die Frontzapfwelle dreht
rechts mit 1000 "/min.

4 Gefederte Vorderachse

Mehr Fahrsicherheit und Fahrkomfort flir
alle Agrotron K Modelle. Die gefederte
Vorderachse ist bei den 50 km/h-Model-
len serienmaBig.

5 Schwenkbare Kotfliigel
Auf Wunsch lieferbar, reduzieren sie den
Wenderadius auf bis zu 4,65 m.

6 Kotfliigelverbreiterungen
Passend zur Bereifung in 3 verschie-
denen Breiten lieferbar.

71 Piton-Fix: Der Piton-Fix hat einen Bol-
zendurchmesser von 45 mm und besitzt
eine maximale Stiitzlast von 3.000 kg.

8 Zugpendel: Das Zugpendel kann
entweder mittig festgestellt oder frei
schwenkbar ausgefiihrt werden und ist in
der Lange einfach verstellbar.

9 Druckluftbremsanlage

Unentbehrlich flir StraBentransporte mit
Anhéngern. Als Zweileitungs-Bremsan-
lage und wahlweise als Ein- und Zweilei-
tungs-Bremsanlage. Lieferbar sind auch
hydraulische Anh&ngerbremssysteme.

10 Profiline-Paket

ProfiLine-Paket: Damit wird der Agro-
tron K zum High-Tech-Traktor. Bestehend
aus: Klimaanlage (Klimaautomatik auf
Wunsch), PowerComS-Bedienhebel mit
Comfortip, vier elektr. Steuergeraten,
Komfort-Kupplung und APS.

11 Die eingeschweisste Kugelkopfanhin-
gung hat bis zu 4.000 kg Stitzlast.

12 Anhéngekupplung: Die automatische
Anh&ngekupplung kann wahlweise mit
einem Bolzendurchmesser von 32 oder
38 mm ausgeristet werden. Eine Fern-
bedienung ist ebenfalls auf Wunsch lie-
ferbar.

13 Ballasttrager: Optimale Gewichtsver-
teilung durch unterschiedliche, den jewei-
ligen Einsdtzen angepasste Ballasttrager
und Frontgewichte.

Komfortsitz Aeromat

Luftgefedert, mit Sitzneigungsverstel-
lung, automatischer Anpassung an das
Fahrergewicht, Drehadapter links und
rechts (20°), zweifacher Bandscheiben-
stitze, Horizontalfederung und einstell-
barem StoBdampfer.




DA MUSSEN SIE NICHT
LANGE WARTEN.

Schnelle tigliche Wartung

Die tagliche Wartung ist schnell und pro-
blemlos mit wenigen Handgriffen durch
die weit nach hinten 6ffnende Motorhaube
durchfiihrbar. Gasdruckdampfer halten die
Haube in gedffneter Paosition. Alle wich-
tigen Komponenten und Baugruppen sind
fir die Wartung werkzeuglos mit geringem
Aufwand erreichbar. Ein groBes, gut ein-
sehbares Schauglas zeigt den Getriebe-/
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Hydraulikdlstand an. Der Moaotordl-Check
kann ohne zu 6ffnen der Motorhaube durch-
gefiihrt werden.

Lange Wartungsintervalle

Lang, vorbildlich lang sogar, sind die regel-
maBigen \Wartungsintervalle des Motors:
Nur alle 500 Betriebsstunden ist ein Mo-
tordlwechsel fallig und die Ventileinstellung
muss lediglich alle 1.500 Betriebsstunden

Uberprift werden. Das Getriebedl und
seine Filter missen erst nach 1.000 Be-
triebsstunden gewechselt werden. Somit
sind die Betriebskosten flr einen Agrotron
K erfreulich niedrig.

1 Der Motorluftfilter ist leicht zugéng-
lich. Durch die Ejektor-Staubabscheidung
sind die Wartungsintervalle des Filters
sehr lang.

VORTEILE

Lange Wartungsintervalle fiir dle
und Filter senken die Betriehskosten
erhehlich

Werkzeugloser Zugang zu allen
wichtigen Wartungsstellen

Motordlwechsel alle 500 h; Getriebedl-
wechsel alle 1.000 h

2 Diagnose hestens. Der DEUTZ-FAHR
Kundendienst kann (ber eine einzige Steck-
verbindung eine rasche Diagnose und Feh-
leranzeige der elektrischen und elektro-
nischen Anlage des Traktors durchfiihren.

3 Samtliche Sicherungen und Schaltrelais
sind gut zuganglich und geschiitzt in der
Kabine auf dem rechten, hinteren Kotflligel
untergebracht.

iiberpriifung des Ventilspiels alle 1.500 h

Einfache Reinigung der Kompakt-
Kiihlanlage

SerienmiBige Selbstdiagnose

4 Beide Kabinenluftfilter sind leicht zu-
ganglich im Dach untergebracht. Filterrei-
nigung und -wechsel erfolgen werkzeuglos.
Aerosol-Filter sind lieferbar.

5 (leinfiillstutzen und Messstab sind sehr
gut zuganglich. Lange Wartungsintervalle
senken die Betriebskosten fiir Wartung
und Service.

6 Getriebe- und Hydraulikdlstand werden
in einem groBen Schauglas gut ablesbar
angezeigt.
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MIT SICHERHEIT

ORIGINAL DEUTZ-FAHR.

Original-Service ist verniinftig.
Reparieren konnen viele Vieles. Aber nur
der DEUTZ-FAHR-Fachhéndler kennt lhren
Traktor in- und auswendig. Nur der Fach-
handler verfligt Gber regelmaBig geschulte
Meister und Mechaniker. Nur Fachhandler
haben das Spezialwerkzeug und die War-
tungsdiagnosegerate, die fir kompetente
Diagnosen und Inspektionen erforderlich
sind. Mit Sicherheit.

Original-Ersatzteile sind verniinftig.

Sie vertrauen auch bei Traktoren auf das
Original. Daher sollten Sie auch nur Ori-
ginal-Ersatzteile fur lhren Traktor verwen-
den. Denn nur sie entsprechen den hohen
Qualitdtsansprichen von DEUTZ-FAHR
und gewahrleisten Funktion, Einsatzbe-
reitschaft und Werterhalt lhres Traktors
ohne Probleme. Garantiert.

DEUTZ-FAHR Schmierstoffe

Wir empfehlen die neuen Original DEUTZ-
FAHR Schmierstoffe. Die hervorragende
Qualitat der exklusiv fur DEUTZ-FAHR her-
gestellten Produktpalette sorgt dafir, dass
Ihr Traktor immer genau das bekommt, was
er braucht.

Ihr DEUTZ-FAHR-Handler berit Sie gerne:

www.trio-bcom.de SDFL201-162 Leo 0208

Dieses Druckerzeugnis ist fiir den intemationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen kénnen sowohl Sonderausstattung als auch nicht valistandige Serienausniistung zeigen. Die Verfuigbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen
kannen von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausriistungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehdr gehdren, bestimmt ausschlieBlich die Preisliste des Handlers. Ebenso kannen die abgebildeten Anbaugeréte und Sonderausriistungen
nicht immer den jeweils gtiltigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Priifung obliegt — nach Beratung durch den Handler — dem Kunden unter Bericksichtigung der Betriebsanleitung. Samtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewahr; Irrtum
vorbehalten. Samtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Anderungen aus technischen und kaufmannischen Griinden sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben kénnen. Anspriiche irgendeiner Art kinnen hieraus nicht abgeleitet werden. SAME
DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH behlt sich das Recht vor, jederzeit und chne vorherige Ankiindigung Anderungen an Design und technischer Ausfiirung sawie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen. Bestellnummer: 567-01-01
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